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	ЭСД – БиКЗ
	
	ООО «ЭнергоСтройДеталь – 

Бийский котельный завод»

	
		
	ИНН 6143097506, КПП 220401001

659328, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Василия Шадрина, д.62, оф 311  

www.bikz.ru e-mail: sibir@bikz.ru 

Телефоны: +7 800 333 19 19 по России 

                +7 383 201 84 74 Зарубежье
	

	

	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ 

для подготовки коммерческого предложения на поставку оборудования  

производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»
	Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.

	№
	Вопрос
	Ответ
	Примечание

	Данные о Заказчике:

	1.1.
	Дата заполнения
	 
	 

	1.2.
	Организация-Заказчик
	 


	 

	1.3.
	Адрес Заказчика 
	 
	 

	1.4.
	Ответственное лицо 
(ФИО, должность)
	 
	 

	1.5.
	Тел/факс, e-mail
	 


	 

	Данные об объекте: 

	2.1.
	Адрес объекта 
	 
	 

	2.2.
	Срок выполнения проекта/поставки/работ
	 
	 

	2.3.
	Пункт назначения
	 
	 

	2.4.
	Вид работ
	· оборудование для новой котельной                    

· реконструкция                                        
	 

	2.5.
	Объем работ, поручаемых исполнителю
	· проектирование                                  

· поставка оборудования

· монтаж, пуско-наладка                                                                                                                                                                                                                                       
	 

	Характеристики оборудования:

	3.1.
	Наименование и назначение машины (вентилятор, дымосос) и наименование агрегата, для которого она применяется
	
	

	3.2.
	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
	
	

	3.3.
	Производительность, м3/ч
	
	

	3.4.
	Полное давление, даПа
	
	

	3.5.
	Машина с посадкой рабочего колеса на вал двигателя или промежуточной ходовой части
	
	

	3.6.
	Направление вращение рабочего колеса (правое вращение рабочего колеса – вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода)
	
	

	3.7.
	Угол разворота спирального корпуса (угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса, если смотреть со стороны привода)
	
	

	3.8.
	Частота вращения рабочего колеса, об/мин
	
	

	3.9.
	Наличие всасывающего кармана
	
	

	3.10.
	Количество машин:
	-из них левых

-из них правых
	

	3.11.
	Перемещаемая среда
	
	

	
	Температура перемещаемой среды:
	-минимальная

-максимальная
	

	
	Предельная запыленность (примесь) перемещаемой среды при нормальных условиях, г/м3
	
	

	
	Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей, содержащихся в перемещаемой среде
	
	

	
	Содержание агрессивных компонентов в перемещаемой среде в процентах и рекомендуемая марка материала рабочего колеса и корпуса
	
	

	
	Требования к двигателю:
	
	

	
	Мощность, кВт
	
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	
	

	
	Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя – открытое, закрытое и т.д.
	
	

	
	Напряжение сети, В
	
	

	
	Частота тока, Гц
	
	

	Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации специалистами ООО «ЭСД-БиКЗ», Вам будет предоставлено коммерческое предложение. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

sibir@bikz.ru



